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Introducere 
 

 Acest tutorial are ca scop explicarea felului in care functioneaza modulul 
de calcul instalatii TGA si  programul de desen Allplan 2014. 
 Modulul de instalatii este destinat inginerilor ce au de dimensionat 
instalatii interioare sanitare, termice, canalizare sau electrice pentru diferite tipuri 
de cladiri. Calculele efectuate se vor materializa in planuri 2D sau 3D precum si 
liste de cantitati. Listele de cantitati sunt convertite doar in fisiere tip Ăxlsò, putand 
fi vizualizate cu programul Microsoft Office ï Excel. 
 Pentru o buna intelegere a acestui tutorial sunt necesare cunostinte 
minime de lucru cu programul Allplan 2014. In cazul in care aceste cunostinte 
lipsesc, sau trebuiesc imbunatatite va recomandam sa cautati pe 
www.nemetschek.ro manualul Ă Tutorial Allplan Ă. 
  Pentru modulul de calcul de pierdere de caldura si necesar de 
racire este imperativ sa aveti cladirea dorita desenata in Allplan. In momentul in 
care parametrii structurii (geometria structurii, materialele, usi, ferestre, etc) sunt 
convertiti automat pentru a se incepe calculul termic al cladirii, acesti factori vor 
influenta mai departe si restul calculelor din modulele de instalatii (instalatii 
termice si ventilatii).   
 Vom incheia cu cateva sfaturi pentru o functionare usoara si fara 
probleme a calculelor si un desen usor al planurilor: 
 

-   In fiecare proiect creat se va face calculul si desenul instalatiilor unei 
singure cladiri. In cazul in care se doreste stergerea totala a cladirii sau 
inceperea uneia noi in acelasi proiect, va recomandam sa stergeti 
directorul Ă Tga Ă din proiectul dumneavoastra (care se afla in directorul 
cu proiecte PRJ) 

-   Se va creea o mapa in care va exista un plan de arhitectura, iar 
pentru fiecare modul in parte se va creea un plan separat. Este de 
preferat ca obiectele sanitare sa fie asezate tot pe un plan separat. 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.nemetschek.ro/
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CERTIFICARE ENERGETICA 
 
 In acest capitol aflati cum puteti determina sistemul de incalzire necesar 
cladirii construite. 

ATENTIE: Determinarea automata a necesarului de caldura presupune 
construirea prealabila in 3D a imobilului (de aceea am inceput cu 
construirea imobilului si cu definirea tuturor elementelor de constructie 
specifice).  
 Din acest moment, se va crea o baza de date pentru proiectul 
dumneavoastra. Este vorba de directorul ĂTgaò, care se afla in proiectul 
dumneavoastra (#Prj/Nume_proiect/Tga). Aceasta baza de date va contine 
toate informatiile referitoare la geometria, parametrii si calculele legate de 
modulul de instalatii pe care le veti efectua de acum in colo. Daca doriti sa 
schimbati caracteristicile straturilor de pereti sau pardoseala+plansee, precum si 
caracteristicile usilor si ferestrelor, de acum in colo le puteti face direct de aici, 
nefind nevoie sa le schimbati in Allplan, daca considerati ca nu este nevoie. 
 Dupa cum ati vazut, pentru calculul transferului de caldura a peretilor 
multistrat, la stabilirea materialelor componente, utilizati catalogul  ROMANIA din 
catalogul Normen. 

Calculul necesarului de caldura 
1.  Activati in Navigatorul CAD , Modulul Instalatii, ĂGeneral, Date catalog, Creare 

elementeñ 
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Definire óCataloage pentru incalzire si camereô 

 

 

 1.  
  

Activati ñCataloage pentru incalzire si camereñ in bara Creare 1.  

 

 

 2.  Selectati , ñDate clima Romaniañ din fereastra prezenta.  

Pentru acest exemplu selectati óBucurestiô. 

 

 
 

 

 3.  Toate datele conform norm. En12831.  

Introduceti Datele climatice asa cum se specifica in bara de dialog.  

Confirmati cu 'OK'.  
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Definire automata elemente 

 

 

Folositi aceasta functie pentru a atribui proprietatile fizice tuturor elementelor din 

Allplan (Pereti, Ferestre, Usi).  

 

Toate aceste proprietati fizice pot fi verificate si modificate pe pa rcursul calculului 

necesarului de caldura.  

 

 

 

Fereastra 'Determinare automata elemente' va ofera posibilitatea de a atribui valori 

si proprietati pentru ferestre, usi, pardoseli si plansee.  

 

 

Pas 1:  Setati valori pentru ferestre  

Pas 2:  Setati valori pentru usi  

Pas 3:  Setati valori pentru pardoseli si plansee  

 

 

 
 

 
 

 

Cu aceste setari ALLPLA N va atribui pereti Ó 30cm ca pereti exteriori. Toti ceilalti 

pereti vor fi definiti ca pereti interiori.  
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Bifand functia ñAfisare detaliatañ puteti vizualiza caracteristicile noilor elemente 

definite ( pereti, usi, ferestre ).  

 

Urmand pasii pentru definirea el ementelor de constructie se va deschide fereastra  

Management camera .  

  

Definirea ferestrelor 

Prin selectarea tipului de fereastra dumneavoastra definiti parametrii termici ai 

acesteia.  

(U(k) -valoare,  Proprietatile geamului...)  

Dimensiunile ferestrei sunt preluate automat din desenul de arhitectura.  

 

 

 

Definirea usilor 

Prin selectarea tipului de usa dumneavoastra definiti parametrii termici ai acesteia.  

(U(k) -valoare,....)  

Dimensiunile usii sunt prelu ate automat din desenul de arhitectura.  
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Definirea planseelor 

ATENTIE:  

 

Pentru preluarea automata a planseelor in calculul valorii U(k) ele trebuie sa aiba 

definit fiecare strat conform catalogului si normativului.  

Fiecare definire de strat va fi f olosita in calculare dar nu va afecta in nici un mod 

desenul.  

 

Fiecare perete folosit in desen va fi preluat automat in fereastra de calcul a 

coeficientului de transfer termic.  

Aici puteti modifica structura sau materialele peretelui.  

Confirmati noile def iniri cu óOKô dupa ce ati setat pardoseala/tavanul. 

 

ATENTIE:   

Aceste modificari structurale nu vor fi aplicate desenului.  
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Selectarea pardoselii:  

 

 

 

 

 

Selectarea tavanului:  
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Gestiune camera 

Se va deschide fereastra de gestiune camer e.  

Aici va sunt afisate camerele din proiect si aveti posibilitatea de a modifica elemente 

din structura acesteia. Dand clic pe una dintre camere, fereastra se particularizeaza 

la aceasta si contine toate informatiile privind elementele structurale si prop rietatile 

lor.  

(pereti adiacenti, ferestre, usi...).  

Gestiunea camerelor este necesara pentru a determina necesarul de caldura, 

necesarul de racire sau certificarea energetica (conform Austria) a cladirii.  

 

 
 

Daca vreti sa preluati camere din allplan con firmati cu Ăokñ. 

Aceasta functie necesita camere corect definite in Allplan.  
 

In cele din urma fereastra Vedere camere,etaje  se va deschide.  

Nici o camera definita 

Daca nici o camera nu este definita atunci se va deschide urmatoarea fereastra:  

 

 
 

Vedere camere,etaje 

 

ĂManagement spatiiñ este folosita pentru a vizualiza camerele/etajul si pentru 

administrarea acestora.  
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o Meniul contextual al proiectului:  

 

  

o Meniul contextual pentru etaj:  
 
Meniul contextual al etajului va ofera urmatoarele variante:
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o  
 

Cu aceasta functie se determina camerele adiacente (invecinate) si coloana de 

camere va fi completata cu valori.  

 

o Elementele de constructie:  
 
Pe partea dreapta a ferestrei de ñmanagement camereñ se vor afisa elementele de constructie 
ale fiecarei camere selectate sau ale fiecarui etaj selectat. 

 

 
 

o Daca functia Marcare individuala elemente CADñ este activata si selectati orice element de 
constructie din camere sau etaj acestea vor fi evidentiate in desen. 
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o Meniul contextual al elementelor de constructie:  
 
Meniul contextual al elementelor de constructie va ofera urmatoarele variante: 
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¶  Introducere sub-zona: 

 

     
 

Aceasta functie va ofera posibilitatea de a introduce o sub-zona. 
    (Dreptunghi,Triunghi,Trapez,Cerc/-sector/-segment) 

     
Sub-zona va fi extrasa sau adaugata la peretele inainte selectat si va fi preluata la calculul 
certificatului energetic. 
 

¶ Introducere fereastra noua 

¶ Introducere usa noua 

¶ Stergere linie 
 
 

Rezultatele calculului: 
 

 
 

 

 
 

 

 
Vedeti :  EN12831. 

 
 

 
Cu un clic pe acest buton tabelul se extinde cu afisarea tuturor valorilor calculate conform 
normativului EN 12831. 

  

o 

 
 

 
Datele se vor salva si se va inchide fereastra.  
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Vedeti : Imprimare management camere. 

 

 

 
Salveaza datele.  

 

 

 
Modificarile vor fi anulate si fereastra se va inchide.  

 

 

 
De aici se poate ajusta marimea ferestrei.  

 
 

 

Calculul volumului  

 

 
 

Cu aceasta functie poate fi deter minat volumul camerei.  

 

 
Dand clic pe butonul ñVolum nou partialñ volumul camerei (Ex: casa scarii) poate fi 

coombinat din mai multe elemente singulare standard.  
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EN12831 

Aceasta functie va fi folosita pentru a exp orta necesarele de caldura calculate cu EN  

12831 pentru fiecare camera intr -o lista de Excel.  

 
 

 

 

 

 

Dupa selectarea camerelor vi se vor afisa listele de Excel cu rezultatele conforme 

normativului.  
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Necesarul de caldura 

 

 
  

Prin ac tivarea functiei 'Imprimare EN12831' toate camerele vot fi importate in 

excel.  

 

 
            

ATENTIE: Calculul necesarului de racire se face doar pe baza 
calculului termic si a coeficientilor introdusi ! O modificare a acestora va duce la o 
modificare automata si a necesarului de racire. 

 
 
 

 Calculul necesarului de racire 

 
Pentru calculul necesarului, activati meniul: 

 
 
 
 
 
1. Se va deschide meniul de necesar de racire. Se va bifa numele 
proiectului, si automat se bifeaza toate camerele. Se vor mai putea inca odata 
ajusta datele introduse pentru intreaga cladire. 
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2. In momentul in care apasati pe numele fiecarei camere in parte, puteti 
introduce pentru aceasta mult mai multe date suplimentare, legate de numarul de 
persoane ce lucreaza in camera respectiva, numarul de surse de caldura, etc, 
precum si influenta exterioara (mediu inconjurator sau camere invecinate). 
Rezultatul calculul caldurii umede si a cele uscate se va vizualiza doar daca 
apasati butonul Ă Calcul aport cald.ò: 
 

 
 
 
Cu aceasta s-a incheiat primul capitol referitor la calculul transferului 
termic si celui de necesar de racire. Aceste calcule influenteaza datele de 
intrare pentru celelalte module ï termice si ventilatii. 
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ATENTIE: CALCULUL SI DESENUL AUTOMAT PENTRU MODULELE 

DE INSTALATII (TERMICE, SANITARE, CANALIZARE SI VENTILATII) AU IN 
COMUN TREI PASI: 
1. DEFINIREA PUNCTELOR DE INCARCARE (RADIATOARE, OBIECTE 
SANITARE, GRILE DE VENTILATIE, ETC) 
2. TRASAREA LINIILOR (DIMENSIONARE)  
3. AMPLASAREA PUNCTELOR DE PLECARE (EX: POMPE, PUNCT 
CALCUL NECESAR PRESIUNE, ETC) 
 Dupa terminarea calculului, se vor crea tabele Excel cu calculele 
efectuate. Daca nu veti salva aceste tabele, nu veti mai avea acces la 
continutul lor decat dupa efectuarea unui nou calcul ! 

                                Dimensionare Incalziri 

 
In acest capitol este prezentat modul de asezare, dimensionare si legaturile 

radiatoarelor. Radiatoarele pot fi asezate automat, daca au fost realizate corect 

calculele la capitolul anterior: ( Calculul necesarului de caldura ).   

Radiat oarele pot fi asezate si manual. Traseul conductelor se va desena cu polilinii 

3D si apoi trebuie setat Punctul de plecare.  

 

                                    Asezarea Radiatoarelor  

 
 
Aici este prezentata asezarea automata a radiatoarelor cu functia ' VDI6030 

radiatoare pt. camere, etaje'.  

 

 
 

 

1.  
 

Activati functia 'VDI6030 radiatoare pt. camere, etaje'.  

 

2.  

 

Se deschide fereastra  'Valori propuse pt. radiator conf. VDI6030'.  

Toate setarile radiatoarelor se face in aceasta fereastra.  

Alegeti sistemu l de incalzire si temperaturile pt. tur si retur, ca in fig. de mai jos.  

  

 

 
 

 

3.  Apasati butonul 'Radiator' pt. a alege producatorul, tipul si produsul.  
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4.  

 

Selectati producatorul 'Kermi', tipul 'Radiatoare plate' si produsul 'Rad iatoare 

plane compacte'.  

Confirmati cu 'OK'.  

 

 
 

5.  Apasati butonul óLegatura pt. HR...ó 
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6.  

 

Se deschide fereastra 'Ventile si parametrii radiatoró. 

Alegeti tipul racordului 'mijloc jos' si activati functia 'TR/RT cru ce cu distanta'.  

 
 

 

 

7.  

 

 

Activati butonul ó...ó pt. selectie ventile.  
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Se deschide fereastra  óSelectie ventile conf. cu VDI3805ó. 

Selectati ventilul óDanfoss RA-N DN15ó si confirmati cu 'OK'. 

 
 

8.  Repetati pasul 7 pt. Retur.  

Folositi ventilul óDanfoss RLV DN15ó. 

 

9.  Confirmati optiunile facute in fereastra  

 'Valori propuse pt. radiator conf. VDI6030' cu 'OK'.  
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10.  Se deschide fereastra 'Selectie camere/etaje VDI6030'.  

Selectati  camerele in care doriti sa asezati radiatoarele in mod automat.  

Confirmati cu 'OK'.  
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11.  Toate radiatoarele vor fi asezate in plan si apoi listate in Excel.  


